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RAMMED EARTH WALL FOR CARBON NEGATIVE BUILDING 

CONSTRUCTION 

 

วนัที่ 25 กนัยายน พ.ศ. 2567 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ผูเ้ขา้รว่มเสวนา: คณุปัจจ ์บญุกาญจนว์นิชา บรษิัท ลาแตร ์จ ากดั 

 

La Terre คือใคร 

La Terre เป็นบริษัทที่ท  างานเฉพาะทางในเรื่องการน าดินในธรรมชาติมาเป็นองคป์ระกอบของ

สถาปัตยกรรม 

ดินทีใ่ช้ในงานสถาปัตยกรรม  

ดินที่เราใชก้นัจะเรียกว่า ดินดิบ โดยทั่วไปประเทศไทยคุน้ชินกบัการใชด้ินกนัอยู่แลว้ แต่

ดินที่ใชป้กติจะเป็นดินเผา เช่น งานเซรามิก อิฐมอญ กระเบือ้งดินเผา แต่ส าหรบังานที่บริษัทท า 

คือ การใชด้ินดิบที่ขดุขึน้มาจากธรรมชาติ น ามาใชใ้นงานเลย 

สถาปัตยกรรมดินท่ัวโลก 

สถาปัตยกรรมดินเป็นเรื่องที่มีมานาน สถาปัตยกรรมดินเป็นภมูิปัญญาโบราณที่ท  ากนัมา

หลกัพนัปี คาดว่าดินน่าจะเป็นวสัดอุย่างแรก ๆ ที่มนษุยน์ ามาใชเ้ป็นวสัดกุ่อสรา้งอาคาร ก่อนที่จะ

คน้พบซีเมนต ์และคอนกรตี 

ยู เ น ส โ ก  (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – 

UNESCO) เคยท าการส ารวจว่าที่ใดบา้งในโลกที่ใช้ดินมาสรา้งสถาปัตยกรรม จากการส ารวจ

พบว่า พืน้ที่ครึ่งหนึ่งของพืน้ที่บนโลกมีสถาปัตยกรรมดินตัง้อยู่ และพบว่าประเทศไทย รวมไปถึง

ประเทศแถบทวีปเอเชีย ไม่ได้อยู่ในอยู่ในพืน้ที่ที่ยูเนสโกท าการส ารวจ สาเหตุไม่ใช่เพราะ

สถาปัตยกรรมดินในประเทศไทยตกส ารวจ แต่เป็นเพราะประเทศไทยไม่ไดม้ีวฒันธรรมที่ใชด้ินมา

ก่อสรา้งอาคารเป็นหลกั เลยไม่มีจ านวนสถาปัตยกรรมดินมากพอจะอยู่ภายใตก้ารส ารวจของ 

ยเูนสโก  



ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมดินรอบโลก ตัวอย่างเช่น “Ait Benhaddou” หมู่บ้านดินที่

ประเทศโมร็อกโก ซึ่งว่ากันว่าเป็นสถาปัตยกรรมดินที่เก่าแก่ที่สดุและสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุ

มากกว่า 6,000 ปี 

ในประเทศจีนก็สามารถพบสถาปัตยกรรมดินได ้เช่น ก าแพงเมืองจีน (แสดงในภาพที่ 1) 

ซึ่งมีความพิเศษคือ ตลอดความยาวของก าแพงจะใชว้สัดกุ่อสรา้งที่แตกต่างกนั โดยจะใชว้สัดทุี่อยู่

ใกล้เคียงกับบริเวณที่มีการก่อสรา้ง เช่น ถ้าก่อสรา้งใกล้พืน้ที่ป่า ก็จะพบการใช้ท่อนซุงเป็น

โครงสรา้งก าแพง หรือถา้ก่อสรา้งในบริเวณที่เป็นพืน้ที่ทะเลทราย ก็จะใชด้ินและทรายในบริเวณ

นัน้มาสรา้งเป็นก าแพง ในเมืองฝนูาน จะพบบา้นดินเช่นกนั ซึ่งเรียกว่า “บา้นดินถโูหล่ว (Tulou)” 

ใชเ้ทคนิค ผนงัดินอดั ในการก่อสรา้ง (แสดงในภาพที่ 2)  

 
ภาพท่ี 1 ก าแพงเมืองจีน  

ภาพจากการบรรยายของ คณุปัจจ ์บญุกาญจนว์นิชา 



 

ภาพท่ี 2 บา้นดินถโูหล่ว (Tulou) 

ภาพจากการบรรยายของ คณุปัจจ ์บญุกาญจนว์นิชา 

ปัจจุบันอาคารสมัยใหม่มีการใชด้ินในการก่อสรา้ง เช่น อาคาร Ricola herb center ที่

ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ ออกแบบโดย Herzog de Meuron ซึ่งน าดินมาใชใ้นลักษณะ precast 

และอาคาร Leo Doctor Housing ในประเทศบูร ์กินาฟาโซ (Burkina Faso)  ทวีปแอฟริกา 

ออกแบบโดย Kere architecture 

 
ภาพท่ี 3 อาคาร Ricola herb center 

ภาพจาก https://www.archdaily.com/634724/ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron 



 
ภาพท่ี 4 อาคาร Leo Doctor Housing 

ภาพจาก https://www.kerearchitecture.com/work/building/leo-doctors-housing 

เทคนิคการก่อสร้างด้วยดิน 

การน าดินมาใชใ้นงานก่อสรา้งสถาปัตยกรรมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 10 วิธี ดงันี ้

1) การขุดภูเขา  

เป็นวิธีแรกเริ่มที่มนุษยใ์ชห้าที่พกัอาศยั เน่ืองจากพืน้ที่ในถ า้อาจไม่เพียงพอส าหรบั

ประชากรที่เพิ่มขึน้ จึงเริ่มมีการขดุพืน้ที่ในภเูขาเพื่อสรา้งที่อยู่อาศยัเพิ่มเติม 

 
ภาพท่ี 5 การขดุพืน้ท่ีในภเูขาเพื่อสรา้งท่ีอยู่อาศยั 

ภาพจาก ภาพจากการบรรยายของ คณุปัจจ ์บญุกาญจนว์นิชา 



2) การเติมดิน 

วิธีนีใ้ชใ้นการสรา้งผนงัโดยการท าโครงหรอืช่องว่าง แลว้เติมดินลงไปจนเต็ม 

3) การท าบล็อกดิน (อิฐดิน) 

การตดัก็อนดินจากพืน้ดินที่มีความแข็งแรงเพื่อน ามาใชง้าน 

4) การใช้บล็อกดินอัดประสาน 

เมื่อบล็อกดินเริ่มหายาก มนุษยจ์ึงคิดคน้กระบวนการสรา้งบล็อกดินประสานขึน้มา

เอง ขอ้ดีคือ บล็อกดินหรืออิฐดินสามารถรองรับน า้หนักไดด้ีและใช้เป็นโครงสรา้ง

แบบผนงัรบัน า้หนกัได ้

5) การก่อสร้างด้วยการป้ันดินด้วยมือ 

การป้ันดินดว้ยมือท าใหส้ามารถควบคมุรูปแบบและลกัษณะของการก่อสรา้งไดต้าม

ตอ้งการ 

6) การใชบ้ล็อกอิฐจากแม่พมิพ ์

การสรา้งบล็อกอิฐจากแม่พิมพแ์ละน าไปตากแดดใหแ้หง้ก่อนน ามาก่อสรา้ง 

7) การอัดดินด้วยเคร่ืองรีด 

ใชเ้ครื่องมือรดีดินออกมาเป็นเสน้ยาว แลว้ตดัดว้ยลวดเป็นก็อนตามขนาดที่ตอ้งการ 

8) การเทดิน 

คลา้ยกบัการก่อสรา้งดว้ยคอนกรีต โดยดินจะถกูผสมในลกัษณะเหลวก่อนเทลงแบบ

หลอ่ 

9) การก่อสร้างด้วยฟาง  

ใชฟ้างเป็นวสัดฉุนวนส าหรบัผนงัชัน้ใน โดยมีโครงสรา้งไมเ้ป็นตวัรบัน า้หนกั และฉาบ

ผิวดว้ยดินเพื่อรกัษาสภาพไม ้

10) การก่อสร้างด้วยกระสอบดิน 

น าดินใส่ในกระสอบเป็นเสน้ยาวแลว้ก่อซอ้นกนั เมื่อกระสอบสลายตวั จะเหลือเพียง

โครงสรา้งดินที่มั่นคง 



 
ภาพท่ี 6 การก่อสรา้งดว้ยกระสอบดิน 

ภาพจากการบรรยายของ คณุปัจจ ์บญุกาญจนว์นิชา 

สดุทา้ยแลว้ เทคนิคการก่อสรา้งดินทกุประเภทมกัจบดว้ยการฉาบผิวดิน 

กรรมวิธีการก่อสร้างด้วยดินอัด 

ความหมายและลักษณะพเิศษของผนังดินอัด 

ผนังดินอัด หรือดินอัด เป็นหนึ่งในกรรมวิธีก่อสรา้งสถาปัตยกรรมดินที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะตวั แตกต่างจากวิธีการก่อสรา้งดว้ยดินอื่น ๆ ความพิเศษของผนงัดินอดัอยู่ที่ไม่จ าเป็นตอ้ง

ฉาบผิวดินเพิ่มเติม เน่ืองจากลักษณะของผนังดินอัดที่ได้มีความสวยงามและทนทานโดย

ธรรมชาติ 

ลักษณะของดินทีเ่หมาะสมส าหรับการท าผนังดินอัด 

ดินที่ใชใ้นกรรมวิธีนีต้อ้งผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถนั เริ่มจากการตากดินใหแ้หง้และร่อน

จนไดอ้นภุาคที่เล็กกว่า 2 ไมครอน หรือที่เรียกว่า "เนือ้ดิน" (Clay) ปริมาณของเนือ้ดินในดินแต่ละ

ชนิดจะเป็นตัวก าหนดคุณสมบัติ  เช่น ดินที่มีเนือ้ดินมากจะมีลักษณะเป็นดินเหนียว ส าหรับ

สว่นประกอบที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 เซนติเมตร จะถกูคดัแยกออกเพื่อน ากลบัคืนสูธ่รรมชาติ 

องคป์ระกอบของดินทีเ่หมาะกับการท าผนังดินอัด 

ดินที่เหมาะสมจะตอ้งประกอบดว้ยเนือ้ดิน หิน ทราย และน า้ ในสัดส่วนที่สมดุล โดย

นักวิทยาศาสตรพ์บว่าดินมีคุณสมบัติคลา้ยกับคอนกรีตธรรมชาติ  เน่ืองจากสามารถจับตวัเป็น



โครงสรา้งที่แข็งแรงได ้ทัง้ยงัมีสว่นประกอบคลา้ยคลงึกนัคือหิน ทราย และน า้ ต่างกนัเพียงเนือ้ดิน

ที่ท  าหนา้ที่คลา้ยซีเมนตใ์นการยดึเกาะ สดัส่วนที่เหมาะสมของดินส าหรบัการท าผนงัดินอดั ไดแ้ก่ 

หินประมาณ 30% กรวดและทรายรวมกัน 40-50% เนือ้ดิน 15-20% และที่เหลือเป็นสารเพิ่ม

ความคงทน (Stabilizer) 

กระบวนการก่อสร้างผนังดินอัด 

กระบวนการก่อสรา้งเริ่มตน้ดว้ยการตัง้แม่แบบ (Form Work) ที่คลา้ยคลึงกับการหล่อ

คอนกรีต แม่แบบอาจเป็นไมห้รือเหล็ก ทัง้นีส้ามารถออกแบบผนงัในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผนงัตรง 

ผนงัเอียง หรอืรูปทรงอิสระ (Free Form) 

ขัน้ตอนส าคญัคือการผสมดินและสาร Stabilizer โดยตอ้งควบคุมความชืน้ใหอ้ยู่ในช่วง 

10-15% เพื่อใหเ้หมาะสมกับการอัดดิน ดินธรรมชาติมักไม่ไดส้ัดส่วนที่ตอ้งการ จึงตอ้งมีการ

ปรับแต่งส่วนผสมก่อนเทดินลงในแม่แบบ การเทดินจะท าทีละชั้นที่มีความหนาไม่เกิน 15 

เซนติเมตร เน่ืองจากหากหนาเกินกว่านี ้การอดัดินจะไม่สามารถส่งแรงไปถึงชัน้ล่างได้ ท าใหเ้กิด

ช่องว่างและลดความแข็งแรงของผนงั 

หลังการอัดดินแต่ละชั้น ความหนาของชั้นดินจะลดลงเหลือประมาณ 5-10 เซนติเมตร 

ท าซ า้เช่นนีต้่อเน่ืองจนไดค้วามสงูที่ตอ้งการ ลกัษณะเป็นชัน้ ๆ ของผนงัดินอดัที่เกิดขึน้จะเป็นส่วน

หนึ่งของการออกแบบ สีและลวดลายของผนงัจึงควรวางแผนตัง้แต่ขัน้ตอนแรก 

ตัวอย่างผลงานของบริษัท La Terre 

ผลงานผนังดินอัดในโบสถว์ัดป่าห้วยปางเม็ง จังหวัดเชียงใหม่ 

หนึ่งในตวัอย่างที่ประสบความส าเรจ็ของการใชเ้ทคนิคผนงัดินอดั คือโบสถว์ดัป่าหว้ยปาง

เม็ง จังหวดัเชียงใหม่ ผลงานแรกของบริษัท La Terre โบสถแ์ห่งนีถ้กูออกแบบใหส้ะทอ้นแนวคิด

ความพอเพียงและความเรียบง่าย ตดัส่วนที่ไม่จ าเป็นออกเพื่อควบคมุงบประมาณ โครงสรา้งของ

โบสถ์ใช้ผนังดินอัดแบบรับน า้หนัก (Load Bearing Wall) และตั้งอยู่มายาวนานกว่า 10 ปี แม้

เผชิญแผ่นดินไหวหลายครัง้ ก็ยงัคงความมั่นคงและสวยงาม 

ดว้ยคุณสมบตัิที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มและความงามตามธรรมชาติ ผนังดินอดัจึงเป็น

หนึ่งในวิธีการก่อสรา้งที่น่าสนใจและเหมาะสมกบัการใชง้านในยคุปัจจบุนั 



 
ภาพท่ี 7 วดัป่าหว้ยปางเมง็เฉลมิพระเกียรติ 

ภาพจากการบรรยายของ คณุปัจจ ์บญุกาญจนว์นิชา 

ผลงานผนังดินอัดในโครงการ Metro Forest 

หนึ่งในผลงานที่ท  าให้ผนังดินอัดได้รับความสนใจและเป็นที่รู ้จักอย่างแพร่หลายคือ

โครงการ Metro Forest หรือที่รูจ้ักกันในชื่อ ป่าในกรุง โครงการนีเ้ป็นศูนยก์ารเรียนรูท้ี่จัดแสดง

และเผยแพร่ความรูเ้ก่ียวกับการปลูกป่าและอนุรกัษ์ธรรมชาติ ออกแบบโดยบริษัท Spacetime  

ภายในโครงการนี ้บริษัท La Terre ไดร้บัมอบหมายใหส้รา้งผนังดินอดัที่กลายเป็นจุดเด่นส าคญั

ของโครงการ ดว้ยความยาวกว่า 64 เมตร และความสงูถึง 6.5 เมตร การก่อสรา้งผนังดินอัดใน

โครงการนีใ้ชเ้วลากว่า 5 เดือน  



 
ภาพท่ี 8 การก่อสรา้งผนงัดินอดัในโครงการ Metro Forest 

ภาพจากการบรรยายของ คณุปัจจ ์บญุกาญจนว์นิชา 

ผลงานผนังดินอัดในโครงการ Tara Villa  

โครงการ Tara Villa ซึ่งออกแบบโดย IDIN เป็นอีกหนึ่งผลงานที่บรษัิท La Terre ไดม้ีสว่น

ร่วมในการสรา้งผนังดินอัด ความน่าสนใจของโครงการนีค้ือการใชด้ินที่ขุดจากในพืน้ที่ส  าหรบั

สรา้งผนังดินอัด ท าใหส้ีของดินเป็นสีเดียวกัน ไม่เกิดความแตกต่างของเฉดสี และไดส้ีที่เป็น

เอกลกัษณข์องพืน้ที่ การใชด้ินในพืน้ที่มีขอ้ดีคือช่วยลดค่าใชจ้่ายและเวลาจากการขนสง่ได ้

 

 



 
ภาพท่ี 9 โครงการ Tara Villa ซึ่งออกแบบโดย IDIN 

ภาพจากการบรรยายของ คณุปัจจ ์บญุกาญจนว์นิชา 

ผลงานผนังดินอัดในอาคารรัฐสภา 

ในอาคารรฐัสภาแห่งใหม่ มีการใชผ้นังบางส่วนที่สรา้งจากผนงัดินอดั ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง

ตัวอย่างที่แสดงถึงศักยภาพของสถาปัตยกรรมดินอย่างน่าสนใจ  โดยเฉพาะในส่วนของ

ประติมากรรมที่มีชื่อว่า ปลาอานนท์ ซึ่งสร้างขึน้จากดินและออกแบบให้เชื่อมต่อกับแม่น ้า

เจา้พระยา ความพิเศษของประติมากรรมนีค้ือ ตวัโครงสรา้งจะถกูแช่อยู่ในน า้ในช่วงเวลาที่น า้ขึน้ 

เพื่อให้ดินสามารถคงทนต่อการแช่อยู่ในน า้ได้ จ าเป็นต้องมีการปรับสูตรผสมดินเป็นพิเศษ 

กระบวนการนีร้วมถึงการทดสอบและปรบัปรุงสตูรดินในหอ้งปฏิบตัิการ (Lab) เพื่อใหไ้ดค้ณุสมบตัิ

ที่เหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มที่เฉพาะเจาะจงนีไ้ด ้



 
ภาพท่ี 10 งานประติมากรรมปลาอานนท ์

ภาพจากการบรรยายของ คณุปัจจ ์บญุกาญจนว์นิชา 

ผลงานผนังดินอัดในรีสอรท์ป่าท ามา จังหวัดน่าน 

รสีอรท์ป่าท ามา จงัหวดัน่าน ซึ่งออกแบบโดย Integrated Field เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น า

ผนงัดินอดัมาใชใ้นงานก่อสรา้ง โดยเลือกใชผ้นงัดินอดัในสว่นของผนงัหอ้งพกั โครงการนีส้ามารถ

ใชผ้นงัดินอดัไดอ้ย่างคุม้ค่า เน่ืองจากดินที่ใชม้าจากในพืน้ที่ ซึ่งช่วยลดตน้ทนุการขนสง่ อีกทัง้ผนงั

ดินอดัยงัท าหนา้ที่เป็นทัง้โครงสรา้งและงานตกแต่งพืน้ผิว (Finishing) ในตวัเอง 

คุณลักษณะนีข้องผนังดินอัดท าให้โครงการสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายใน

กระบวนการก่อสรา้ง เพราะเมื่อสรา้งเสร็จแลว้ หอ้งพกัจะพรอ้มส าหรบัการติดตัง้เครื่องเรือนได้

ทนัทีโดยผนงัดินอดัไม่ตอ้งผ่านกระบวนการฉาบหรือตกแต่งเพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งสะทอ้นถึงการใชง้าน

วสัดทุอ้งถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพและความใสใ่จในความยั่งยืนของโครงการ 

 



 
ภาพท่ี 11 รสีอรท์ป่าท ามา จงัหวดัน่าน 

ภาพจากการบรรยายของ คณุปัจจ ์บญุกาญจนว์นิชา 

ความรู้เกี่ยวกับผนังดินอัด: การสอบถามจากการบรรยาย 

การก่อสรา้งดว้ยผนังดินอัดไดร้ับความนิยมเพิ่มขึน้ในวงการสถาปัตยกรรม เน่ืองจาก

ความยั่งยืนและคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะกับสภาพอากาศในประเทศไทย โดยบทความนีจ้ะ

อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ของการก่อสรา้งและขอ้ควรพิจารณาในงานผนงัดินอดั 

ความหนาของผนังดินอัด และแผ่น Precast 

ความหนาเริ่มตน้ของผนงัดินอดัอยู่ที่ 10 เซนติเมตร แต่จะเพิ่มขึน้ตามความสงูของผนงั 

เพื่อรองรบัโครงสรา้งไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น ผนงัดินอดัสงู 3 เมตร ควรมีความหนาอย่างนอ้ย 30 

เซนติเมตร ส าหรบัผนงัโคง้สามารถลดความหนาได้ เน่ืองจากโครงสรา้งที่โคง้ใหค้วามมั่นคงมาก

ขึน้ แต่ความหนาไม่ควรต ่ากว่า 10 เซนติเมตร ส าหรบัการใชง้านทั่วไป ความหนาเริ่มตน้อยู่ที่ 15 

เซนติเมตร รวมถึงแผ่น Precast ซึ่งตอ้งเผื่อพืน้ที่ส  าหรบัการเสรมิเหล็กเพื่อการติดตัง้ 

การใช้งานในพืน้ทีภ่ายใน 

ในกรณีของงาน Renovate สามารถเพิ่มผนังดินอดัไดภ้ายหลัง แต่ตอ้งค านวณน า้หนัก

ของผนังดินอัดก่อน โดยเฉพาะถ้าติดตั้งบนแนวคาน ควรมีความหนาไม่เกิน 20 เซนติเมตร 

เน่ืองจากน า้หนกัจะเทียบเท่ากบัการก่ออิฐเต็มแผ่น 

 



การก่อสร้างใต้ฝ้าและการเก็บงาน 

การก่อสรา้งผนังดินอัด ตอ้งอัดดินจากดา้นบน ดังนั้นในพืน้ที่ที่อยู่ใตท้อ้งพืน้หรือคาน

จะตอ้งเวน้ระยะห่างจากฝ้าประมาณ 40 เซนติเมตร เพื่อการเก็บงานที่สมบูรณ์ บางกรณีอาจใช้

การลดระดบัฝา้ช่วยปรบัแต่งความเรยีบรอ้ย 

การใชผ้นังดินอัดกับสระว่ายน ้า และพืน้ทีเ่ปียก 

ผนังดินอัดสามารถทนน า้ไดห้ากใส่ stabilizer เช่น ปูนซีเมนตใ์นอัตรา 10% เพื่อเพิ่ม

คุณสมบตัิกันน า้ ส  าหรบัประเทศไทยที่มีความชืน้สงู การใส่ stabilizer จึงมีความจ าเป็น เพื่อให้

ผนงัดินอดัคงทนต่อความชืน้ 

ผลกระทบต่อคารบ์อนและฝุ่นในงานก่อสร้าง 

การใชผ้นังดินอดั ช่วยลดการปล่อยคารบ์อนและเพิ่มคะแนนในเกณฑร์บัรองมาตรฐาน 

เช่น LEED เน่ืองจากการใช้วัสดุธรรมชาติและลดการขนส่งวัสดุ  นอกจากนี้ ฝุ่ นระหว่างการ

ก่อสรา้งจะมีนอ้ยมาก เน่ืองจากดินที่ใชม้ีการควบคมุความชืน้ที่ 10-15% 

ข้อจ ากัดและข้อควรระวังของการใชผ้นังดินอัด 

รอยแตกรา้ว: ผนงัดินอดัที่มีความยาวเกิน 6 เมตร ควรเพิ่ม control joint เพื่อป้องกนัรอย

รา้ว 

การปอ้งกนัรอยขีดข่วน: สามารถเคลือบผิวเพื่อท าความสะอาดง่ายขึน้ แต่การเคลือบมาก

เกินไปอาจลดคณุสมบตัิการหายใจของผนงั 

สีและเนือ้ดิน: ดินแต่ละพืน้ที่มีสีที่แตกต่างกันตามองคป์ระกอบธรรมชาติ  เช่น ดินแดง

เหมาะกบัการท าผนงัดินอดัมากที่สดุ สว่นดินสีอื่นตอ้งผสมวสัดเุพิ่มเติม 

การใช้งานในพืน้ทีม่ีความชืน้สูง 

แมผ้นงัดินอดัจะสามารถระบายความชืน้ไดด้ี แต่ในพืน้ที่รมิทะเลหรอืพืน้ที่ที่มีความชืน้สงู 

ควรหลีกเลี่ยงการเคลือบผิว เพราะจะขดัขวางกระบวนการระบายความชืน้ตามธรรมชาติ 

ผนงัดินอดัเป็นวสัดทุี่มีศกัยภาพในการสรา้งสรรคส์ถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนและเหมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้มในประเทศไทย แต่การออกแบบและการก่อสรา้งตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบหลาย



ดา้น ทัง้โครงสรา้ง ความหนา การป้องกันความชืน้ และการดูแลรกัษา เพื่อใหว้สัดุนีส้ามารถใช้

งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน 
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Time Audio 
0.09 สวสัดีผูเ้ขา้รว่มรบัฟัง คณาจารย ์และนิสิตทกุท่านนะคะ ส าหรบังานในวนันีน้ะคะ 

งาน Architecture and Design for Society ในปี 2024 เป็นกิจกรรมบรรยายที่มี
ประจ าทุกเดือน อยู่ที่  1-2 ครั้งต่อเดือน เรามีผู้บรรยายที่มีความเชี่ยวชาญ
หลากหลายศาสตร ์เข้ามาพูดทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ เข้ามาพูด
แลกเปลี่ยน และอธิบายประสบการณเ์ก่ียวกับงานออกแบบ งานศึกษาวิจัย ที่
ค  านึงถึงประเด็นต่อสงัคม และเอือ้ประโยชนต์่อสงัคมดว้ยนะคะ 

0.47 ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมที่เป็นสถาปนิกและมีใบประกอบวิชาชีพ สามารถสะสมแตม้ 
พวต. ได ้แต่ตอ้งลงทะเบียนนะคะ และส าหรับผูท้ี่เขา้ฟังบรรยายมากกว่า 80% 
ของการบรรยายทั้งหมดในปี 2567 นะคะ สามารถได้รับ Certificate of 
Completion เป็นเกียรติบัตรที่จะรบัรองการเขา้ร่วมอบรม และสามรถเป็นส่วน
หนึ่งในการสะสมหน่วยการเรยีน อย่างที่จฬุาฯ เราจะเรยีกว่า Credit Bank นะคะ 
และเมื่อเราสนใจที่จะเรียนต่อในระดบัปริญญาโท หรือปริญญาเอก สามารถเอา
หน่วยกิตตรงนีม้าเคลมตอนศกึษาต่อไดด้ว้ย มีนโยบายตรงนีน้ะคะ 

1.33 ทางคณะสถาปัตยกรรมศาตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณบริษัท 
Nippon Paint นะคะ Decorative coating นะคะ บริษัทสกุลไทยนะคะ และ
บริษัทบุ๊คมารค์ไทยแลนด ์ที่สนับสนุนกิจกรรมดี ๆ ที่เกิดขึน้ในครัง้นีน้ะคะ ขอ
อนญุาตเรยีนเชิญ ร.ศ. ดร. วารชิา วงศพ์ยตั รองคณบดี มากลา่วเปิดงานค่ะ 

1.59 สวัสดี และขอต้อนรับทุกท่านนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า 
นกัเรยีน และผูส้นใจทกุท่าน เขา้สู ่Architecture and Design for Society Series 
ซึ่ งวันนี ้ก็จะเป็นครั้งที่  5  ในปีการศึกษา 2567 นะคะ ในวันนี ้ทางคณะ
สถาปัตยกรรมศาตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ไดร้บัเกียรติอย่างสงูจาก คณุปัจจ ์



บุญกาญจนว์นิชา ซึ่งเป็นทัง้สถาปนิกและเจา้ของบริษัท La Terre จะมาแชรใ์ห้
พวกเราฟังกนัในเรื่องของทัง้ความรูแ้ละประสบการณ ์ในการท างานกับดิน หรือ
ผนั งดิ นอัด  ในหัวข้อ  Rammed Earth Wall for Carbon Negative Building 
Construction ซึ่งตัวงานสถาปัตยกรรมดิน ในปัจจุบันได้รับความสนใจอย่าง
แพร่หลายในสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นสเกลบ้าน ไปจนถึง คาเฟ่ 
อาคารพาณิชย ์แลว้ก็รวมไปถึง โบสถ ์รฐัสภา สนามบินต่าง ๆ เดี๋ยวเราคงจะได้
เห็นตัวรายละเอียดที่น่าสนใจของตัวอย่างอาคาร ในเนือ้หาการบรรยายของ
วิทยากร 

3.08 ในวนันี ้ตลอดการบรรยาย 1 ชั่วโมง ที่เราจะรบัฟังกนั ทางคณะก็หวงัเป็นอย่างยิ่ง
ว่า ทางผูช้มจะไดร้บัองคค์วามรู ้ไม่ว่าจะเป็นคณุลกัษณะที่น่าสนใจของความเป็น
ดิน ความมีเสน่ห ์หรอืว่าสมัผสัต่าง ๆ ตลอดไปจนถึงคณุประโยชนข์องดิน ซึ่งเป็น
วสัดุธรรมชาติในการเป็นมิตรต่อสภาะพแวดลอ้ม เป็นมิตรกับคน และในแง่นี ้ก็
น่าจะเป็นสว่นหนึ่งที่ มีสว่นช่วยสรา้งสรรคส์ถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนในอนาคต  

3.42 ทางคณะขอขอบคุณภาพวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์ช่วยเอือ้เฟ้ือประสานงาน 
และร่วมจัดงานครั้งนี ้เป็นอย่างดี ขอบคุณอาจารย์สริน อดีต speaker ที่มา
เปลี่ยนบทบาทเป็นพิธีกรในวันนีน้ะคะ ในการนีข้อเปิดการบรรยายอย่างเป็น
ทางการค่ะ สวสัดีค่ะ ขอบคณุค่ะ 

4.14 ส าหรบัการบรรยายของเราในวันนีน้ะคะ ในหัวขอ้ผนังดินอัด เพื่อการก่อสรา้ง
อาคารคาร์บอน เ ป็นลบ  หรื อ  Rammed Earth Wall for Carbon Negative 
Building Construction ขออนญุาตแนะน าวิทยากรอีกครัง้แบบสัน้ ๆ นะคะ  

4.30 คุณปัจจ์ บุญกาญจน์วนิชา หรือว่าพี่กลว้ยของเรา ทางคุณปัจจ์ เป็นเจ้าของ
บริษัท La Terre ที่รับท าผนังดินอัดนะคะ รวมถึงเป็นทั้งทีมออกแบบ รับเหมา
ก่อสรา้ง และมีการผลิต skimmed coat ที่สง่ออกขายทัง้ในไทยและต่างประเทศ  
 
คณุปัจจน์ะคะไดศ้ึกษาปริญญาโทที่ประเทศฝรั่งเศส จบมาถึง 4 ปริญญา ทัง้ใน
ด้ า น  Construction management, Science of Acoustic, Design for 
Architecture และใบสดุทา้ยคือ Earth Architecture ที่เป็นเก่ียวกบัเรื่องดินนะคะ  
 
ในผลิตภณัฑข์องคณุปัจจ ์ไดร้บัรางวลัจากหลายที่ และเขา้รว่มงาน Expo มีการ
จดัแสดงผลิตภณัฑท์ี่งานสถาปนิกดว้ยนะคะ ขออนญุาตเรยีนเชิญเริ่มบรรบายได้
เลยค่ะ 



5.42  สวัสดีทุกท่านนะครับ ผมปัจจ ์จากบริษัท  La Terre จริงๆ La Terre เราเป็นอง
กรณเ์ล็ก ๆ นะครบั ที่เลือกท างานเฉพาะทาง เป็นเรื่องของ การศกึษาเรื่องการเอา
ดินธรรมชาติมาเป็นองคป์ระกอบในสถาปัตยกรรม 

6.03 ดินในที่นี ้เราจะเรียกว่าดินดิบ ในประเทศไทยเองเราก็คุน้เคยกบัการเอาดินมาใช ้
แต่ส่วนใหญ่จะเอาดินไปแปรรูป คือการเผา ก่อนแลว้เอามาใช ้เช่น งานเซรามิค 
งานกระเบือ้งดินเผา อิฐมอญ อิฐอะไรต่าง ๆ ก็คือเอาดินมาเผาก่อน แต่ว่าดินใน
วนันี ้ที่เรามาคยุกนัในวนันี ้ก็คือเป็นดินดิบที่หยิบมาจากธรรมชาติแลว้เอามาใช้
เลย 

6.34 ก่อนอื่นตอ้งขออนญุาตใหเ้ครดิตก่อน ในขอ้มลูสว่นใหญ่ของสไลดช์ดุนี ้ก็จะไดม้า
จากสถาบนัที่เรยีกว่า Craterre ก็คือที่ที่เราเรยีนมา 

6.54 Craterre เป็นสถาบันวิจัยเก่ียวกับดินส าหรับงานก่อสรา้ง  ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียน
สถาปัตยกรรมที่เมืองโกลนอล ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นศนูยว์ิจยัที่ดแูลโดยยเูนสโก
อีกทีนึง เหมือนกบัยเูนสโกดแูลเขาอีกทีนึง คือเหมือนกบัยเูนสโกใหก้ารสนบัสนนุ
แลว้ก็พัฒนาขึน้มา จริง ๆ จุดประสงคห์ลักเขาก็คือ เพื่อผลิตบุคลากรไปดูแล
โบราณสถาน หรือโปรเจคของยเูนสโกนั่นเอง ก็ขอ้มลูส่วนใหญ่ในสไลดช์ดุนีก้็จะ
มาจาก Craterre  

7.27 จริง ๆ เราจะทราบกันอยู่บา้งแลว้ว่าสถาปัตยกรรมดิน หรือว่าอาคารดิน ไม่ใช่
เรื่องใหม่ จริง ๆ แลว้มันเป็นภูมิปัญญาโบราณที่ท  าการเรียกว่าเป็นหลักพันปี 
น่าจะเป็นวสัดแุรก ๆ ที่มนษุยเ์อามาสรา้งเป็นอาคาร ก่อนที่มนษุยจ์ะเจอซีเมนต ์
ก่อนที่มนษุยจ์ะใชไ้มด้ว้ยซ า้ไป 

7.50 ทางยูเนสโกเองก็ ได้ท  าการจัดส ารวจว่ามันมีที่ ไหนบ้างในโลกนี้ ที่ ยังมี
สถาปัตยกรรมดิน แลว้ก็เอาดินเอามาใชเ้ป็นที่พกัอาศยักนัอยู่ ก็พบว่าประมาณ
ครึ่งหนึ่งของโลกใบนี้ ก็ยังมีสถาปัตยกรรมดินอยู่ ที่ เป็นจุดจะเป็นส่วนของ
โบราณสถาน เราจะพบว่ามีโซนนึงที่ประเทศเรา ไม่ไดอ้ยู่ในการส ารวจ เขาไม่ได้
ตกการส ารวจนะครบั เพียงแต่ว่าประเทศเราไม่ไดม้ี culture ในการใชด้ินมาท า
เป็นที่พกัอาศยั ก็เลยไม่ไดม้ีจ านวนอาคารที่ท  าจากดินมากพอที่จะไปอยู่ในการ
ส ารวจของยเูนสโก อนันีก้็เป็นแผนที่ที่เขาส ารวจไวเ้มื่อ 10 กว่าปีที่แลว้ ประมาณ
เกือบ 20 ปีที่แล้ว ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับ ปัจจุบันเรามีจุดเล็ก  ๆ ที่
เมืองไทยแลว้ 

8.52 สงัเกตว่าในโซน South east Asia ไม่มีเลยนะครบั  



9.01 ทีนีเ้รามาดสูถาปัตยกรรมดินครา่ว ๆ นะครบั อนันีน้่าจะเป็นอยู่ที่โมรอคโคนะครบั 
เป็นหมู่บา้นดินที่เก่าแก่ที่สดุ เขาบอกว่าตามหลกัฐาน น่าจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 
ปี ที่ยงัมีเรยีกว่าหลกัฐานเป็นชิน้เป็นอนัอยู่ อยู่กนัเป็นหมู่บา้นเลย 

9.27 อนันีท้ี่ประเทศเมาลี อยู่แอฟรกิา เป็นโบสถ ์
9.34 อันนีก้  าแพงเมืองจีน อันนีใ้กลบ้า้นเราหน่อย คือก าแพงเมืองจีน มันเป็นความ

ชาญฉลาดของคนจีนที่จะสรา้งก าแพงที่ยาวเป็นพนักิโลจากวสัดทุี่อยู่ใกล้ ๆ กับ
ก าแพงนัน้ นั่นหมายความว่า ตลอดความยาวของก าแพงเมืองจีน มีการใชว้สัดทุี่
ต่างกนัไปตามที่เขาจะหาไดใ้นบริเวณใกลเ้คียง เช่น เขาผ่านไปในป่า เราอาจจะ
เห็นท่อนซุงที่เป็นโครงสรา้งของก าแพงในช่วงนัน้ อนันีจ้ะเป็นในส่วนที่พาดผ่าน
ประเภททะเลทราย คือไม่มีอะไรใหใ้ช ้เขาก็ใชท้รายใชด้ินที่อยู่ขา้ง ๆ มาสรา้งเป็น
ก าแพงได ้ก็อยู่จนถึงปัจจบุนั ก็หลกัพนัปี 
 
อนันีก้็เป็นเซคชนั เซคชนัถา้ดคูวามหนาเน่ีย เทียบกบัสเกลคน ก็น่าจะเกือบ ๆ 3 
เมตร สรา้งขึน้มา ปัจจบุนัก็จะมีรอ่งรอยอยู่ 

10.38 อนันีก้็เป็นบา้นดินที่จีนเหมือนกนันะครบั บา้นดินถโูหล่ว ก็เป็นมรดกโลกไปแลว้
นะครบั ก็เป็นเทคนิคผนังดินอดัเหมือนกัน ถา้ใครดูการต์ูนเรื่องมู่หลานล่าสดุ ก็
มาถ่ายท าที่น่ีนะครบั 

11.01 อนันีท้ี่แคนนาดา จะเป็นสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ เริ่มเป็นสมยัใหม่ขึน้มา 
11.11 อันนีท้ี่สวิตเซอรแ์ลนด์ ของ Herzog อันนีจ้ะเป็นผนังดินอัดประเภทที่ท  าเป็น 

Precast แลว้ก็เอามาต่อ ๆ กนั เป็นโรงงานของ Ricola 
11.25 อนันีง้านของ Francis kéré ที่ได ้Pritzker prize เมื่อ 2 ปีที่แลว้ อาคารส่วนใหญ่

เขาจะสรา้งดว้ยดิน เน่ืองจากอยู่แอฟรกิา 
11.38 ทีนี ้ การเอาดินมาท าเป็นสถาปัตยกรรม มันก็มีเทคนิควิธีที่แบ่งแยกกันได้

ประมาณซกั 10 กว่าวิธีดว้ยกนัว่า การเอาดินแต่ละชนิดมาใชง้าน เพื่อสรา้งเป็น
อาคาร ใชว้ิธีไหนไดบ้า้ง 

11.55 วิธีแรกเขาเรียกว่าขุด น่าจะเป็นวิธีแรก ๆ ที่มนุษยเ์ริ่มหาที่พักอาศัย เน่ืองจาก
จ านวนประชากรอาจจะเริ่มไม่มีที่พกัอาศยัตามถ า้ธรรมชาติแลว้ ก็เลยท าการขดุ
ภเูขาเขา้ไป เป็นวิธีที่ sample ที่สดุ ก็น่าสนใจที่สดุในตอนนัน้ ขดุเขา้ไปเลย 
 
ที่ตรุกี อนันีเ้ป็นเซคชนัที่เขาขดุเขา้ไปอยู่กนั 



12.49 วิธีที่ 2 เรียกว่า การเติม ในส่วนของผนงั เราแค่ท าช่องว่างเอาไวแ้ลว้ก็เทดินลงไป 
เสรจ็แลว้ แค่นีเ้ลย ไม่ไดม้ีอะไรซบัซอ้น ตรงไปตรงมา 

13.10 วิธีที่ 3 นะครบั เป็นการท าบล็อก คือมนษุยเ์ริ่มคุน้ชินกบัการก่อสรา้งดว้ยบล็อก ก็
ไปตดัจากพืน้ดินที่มีความแข็งแรงอยู่แลว้ เซ็ตตวัแข็งแรงอยู่แลว้ แลว้ตดัมาเป็น
บล็อคคลา้ย ๆ ศิลาแลง อะไรพวกนัน้ ก็ตดัมาเป็นกอ็นเลย  

13.40 เมื่อบล็อกเริ่มหายากขึน้ คนก็เริ่มผลิตบล็อกขึน้มาเอง อนันีเ้รียกว่าอิฐประสาน 
อันนี ้เราน่าจะเคยเห็นในเมืองไทยค่อนข้างเยอะ อิฐประเภทนี้ได้เข้ามาใน
เมืองไทยตั้งแต่ประมาณ 50 ปีที่แล้ว เผยแพร่โดยส านัก วว. (ส านักวิจัย
วิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ) มาประมาณ 50 ปีแลว้ แต่ว่าปัจจบุนัเราก็ยงัเห็นอยู่ แต่ว่า
ใชใ้นส่วนที่เป็น landscape ซะส่วนใหญ่ เป็นพวกกระถางตน้ไม ้แค่นั้น จริง ๆ  
บล็อคมีหลายขนาด มีหลายแบบ ตามที่เราจะสามารถดีไซนไ์ปได ้ปัจจบุนัก็จะมี
สถาปนิกที่พยายามจะดีไซนบ์ล็อกในรูปแบบใหม่ ๆ ขึน้มา เพื่อสรา้งฟาสาด หรือ
ว่าสรา้งรูปรา่งที่ต่างไป  

14.36 ทีนี ้พอเราเอาอิฐบล็อกที่มีหนา้ตาเหมือนเลโกม้าต่อกนั เราก็จะสรา้งเป็นบา้นได ้
ขอ้แตกต่างคือ อิฐประเภทนีส้ามารถสรา้งแลว้เป็นผนงัรบัแรงได ้คือไม่ตอ้งมีเสา 
ไม่ตอ้งมีคาน เป็นการก่อสรา้งประเภทผนงัรบัแรง  

14.58 วิธีต่อไปเป็น เขาเรียกว่า คอป คอปเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดอีกวิธีนึง ก็คือ 
อยากสรา้งรูปแบบไหน ก็ป้ันขึน้มาเลย  

15.26 วิธีต่อไปเรียกว่า Adobe นะครบั Adobe ก็จะเป็นวิธีการสรา้งบล็อคอีกประเภท
หนึ่ง ก็คือ บล็อกอิฐ ก็คือสรา้งบล็อกที่เป็นแม่พิมพข์ึน้มาก่อน จากไมจ้ากเหล็ก 
อะไรก็แลว้แต่ ตามขนาดที่ตอ้งการ แลว้ก็ใส่ดินลงไปใหเ้ต็ม แลว้ก็ยกบล็อคตวันี ้
ออก แลว้ก็จะไดอ้ิฐที่มันเป็นก็อน ผึ่งอิฐตัวนีใ้หแ้หง้ เสร็จแลว้ก็เอามาก่อดว้ย
วิธีการก่อตามปกติ ก็จะไดบ้า้นอีกวิธีหนึ่ง 

15.58 อีกวิธีจะเรียกว่า Extrude Extrude ก็จะเป็นการสรา้งอิฐเหมือนกัน แต่ว่าจะมี
เครื่องทุ่นแรงที่เป็นเครื่องผสมดว้ย แลว้ก็รีดออกมาเป็นเสน้ แลว้ก็จะมีลวดที่ตดั
ออกมาเป็นก็อน จรงิ ๆ แลว้วิธีนีเ้ราก็ยงัใชอ้ยู่ในปัจจบุนั ก็คือที่โรงงานท าอิฐมอญ 
ก็ยงัท าวิธีนีอ้ยู่ เสรจ็แลว้พอตดัเป็นก็อนเสรจ็ เขาก็จะเอาไปผึ่งใหแ้หง้ แลว้ก็จะได ้
Adobe คิดว่ามนัจะเป็นเหมือน shortcut ในการสรา้งอิฐ โดยที่โยนไปที่โรงอิฐเลย 
แลว้ก็ไปฉกเอาก็อนอิฐก่อนที่จะเขาจะเขา้เตาเผา เอามาใชไ้ดเ้ลย ราคาก็จะถูก
กว่าประมาณครึ่งหนึ่ง ผมเคยไปซือ้ อิฐมอญ 1 ก็อน ราคาประมาณ 1 บาท ถา้
เราไปซือ้อิฐที่ยงัไม่ไดเ้ผา ประมาณ 50 สตางค ์



16.53 อันนี้เรียกว่า วิธีการเท ก็คือผสมคล้าย ๆ คอนกรีตเลย ผสมเหลวคล้าย ๆ 
คอนกรีต แลว้ก็สรา้ง form work ขึน้มา แลว้เทลงไปในแบบ เหมือนกับการเท
คอนกรีตทกุประการ เพียงแต่เปลี่ยน material เป็นดิน ก็สามารถขึน้รูปที่เป็นผนงั
อาคารได ้

17.20 วิธีต่อไปเรียกว่า Straw belt นะครบั Straw belt จะใชโ้ครงสรา้งของการก่อดว้ย
ฟาง ก้อนฟางเอามาก่อขึน้เป็นผนัง เพื่อหวังผลเรื่องของ insulation การเป็น
ฉนวนของอาคาร แลว้ดินก็จะเขา้ไปอยู่ในกรรมวิธีของการฉาบผิว เพื่อป้ิงกันตวั
กอ้นฟาง ไม่ใหย้่อยสลายไดง้่ายขึน้อีกชัน้หนึ่ง 

17.50 อีกวิธีหนึ่งที่คลา้ย ๆ กนั อนันีใ้นบา้นเราก็มี ก็คือใชโ้ครงไม ้อาจจะเป็นโครงไมไ้ผ่ 
หรือว่าเศษไมเ้ล็ก ๆ ขึน้โครงมาก่อน แลว้ก็ใชด้ินในการฉาบผิวเพื่อป้องกนัตวัไม้
ไม่ใหย้่อยสลายไปไดเ้รว็นกั บา้นเราก็จะมี ประมาณ 50 ปีที่แลว้ ขา้ง ๆ บา้นผมก็
จะมียุง้ขา้ว ประเภทยุง้ขา้วก็ใชว้ิธีนีเ้หมือนกัน ส่วนใหญ่ใชเ้ศษไมเ้ล็ก ๆ ในการ
ขึน้โครง แลว้ก็เอาดินมาอดุ  
 
อนันีบ้า้นในต่างประเทศก็จะเจอบา้นหนา้ตาประเภทแบบนีบ้่อย ก็สนันิษฐานว่า
มนัเป็นดิน  

18.41 อนันีเ้ป็นวิธีใหม่ที่พึ่งเกิดมาไดป้ระมาณสกั 10 ปี ที่ผ่านมา ก็คือท าเป็นเหมือนไส้
กรอก เอาถงุกระสอบมาเย็บเป็นเสน้ยาว ๆ แลว้ก็มว้นขึน้ไปเป็นไสก้รอก  
 
ผมว่ามนัเป็นตน้แบบของ 3D printing ในปัจจบุนั คลา้ย ๆ กนั แลว้วนัที่กระสอบ
มนัย่อยสลายไปแลว้ มนัก็จะเหลือแค่โครงสรา้งดิน ที่เป็นโครงสรา้งแบบนีท้ี่ทิง้
เอาไว ้เหมือน 3D printing ขยายสเกลขึน้มา 

19.28 สดุทา้ยในแต่ละทุกวิธีที่เล่ามา เกือบทัง้หมดจะตอ้งจบดว้ยการฉาบผิว เวลาเรา
ฉาบผิวไปแลว้เราจะไม่รูเ้ลยว่าโครงสรา้งขา้งในมนัเป็นอะไร 

19.42 ทีนีม้นัมีวิธีนึง ที่เราจะคยุกนัในวนันี ้เรียกว่า ผนงัดินอดั เป็นอีกกรรมวิธีหนึ่งที่ไม่
ตอ้งฉาบผิว เป็นวิธีที่แตกต่างจาก 12 วิธีทีเลา่มา โดยจะมีหนา้ตาพิเศษ ก็คือ มนั
มีกรรมวิธีพิเศษต่างกนัไป เรยีกว่าดินอดั ผนงัดินอดั ที่เราจะคยุในวนันี ้

20.09  ก่อนที่จะไปสูว่ิธีการท าดินอดันะครบั ตอ้งท าความรูจ้กัดินก่อน คือแต่ละวิธีที่เล่า
มาทัง้หมด มนัจะไปสมัพนัธก์บัดินธรรมชาติที่เราไดม้า มนัจะเอาไปใชใ้นเทคนิค
ต่าง ๆ ที่ต่างกัน นั่นหมายความว่า ดินแต่ละประเภท จะเหมาะกับเทคนิคแต่ละ
ประเภทที่แตกต่างกนัไป  



20.30 ทีนีด้ินที่เหมาะกับการท าผนังดินอดั ถา้เรามีดินอยู่กองหนึ่งแลว้เราอยากจะรูว้่า 
ดินกองนีเ้หมาะแก่การท า ผนงัดินอดั รเึปล่า อนัดบัแรกเอามาตากแหง้ เสร็จแลว้
เอามาร่อนแยกองคป์ระกอบดว้ยตะแกรงที่ถ่ีห่างต่างกัน ก็อนใหญ่ ๆ ที่เราไดม้า 
เราจะได้หิน ใหญ่กว่า 2 เซนติเมตร เราจะได้หิน เล็กลงมา 2 มิลลิเมตร – 2 
เซนติเมตร เราจะไดก้รวด  0.06 มิลลิเมตร – 2 มิลลิเมตร ไดท้รายละเอียด 2 
ไมครอน – 0.06 มิลลิเมตร จะได ้Silt และตวัที่ส  าคญัของเราก็คือตวั Clay ตวัเนือ้
ดินจริง ๆ เราจะนับที่อนุภาค 2 ไมครอนลงมา 2 ไมครอนก็คือเล็กกว่า pm 2.5 
หน่อยหนึ่ง pm 2.5 ก็คือ 2.5 ไมครอน 2 ไมครอน ก็คือเล็กกว่า PM 2.5 ก็คือ เป็น
ฝุ่ นที่แยกดว้ยตาเปลา่ไม่ออก แต่ว่ามนัเป็นสว่นส าคญัที่จะแยกประเภทของดินได้
เลย ถา้หมายความว่ามีจ านวนปริมาณ Clay เยอะ มันก็จะมีความเหนียวมาก 
ความเหนียวมากก็จะกลายเป็นดินเหนียว สมมติว่ามีหินเยอะ ทรายน้อย ดิน
เยอะ มนัก็จะดินประเภทดินลกูรงั อะไรแบบนี ้

22.06 ทีนี ้ก็มีนักวิทยาศาสตร ์ที่อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้ว ดินหน้าตาเป็นยังไง ก็เลย
พยายามมองเขา้ไปลึก ๆ ผ่านกลอ้ง Microscope เพื่อดูว่าการยึดเกาะของดิน
หรอืการท างานของดินมนัท างานเป็นยงัไง  

25.09 ก็ นักวิทยาศาสตรเ์ขาก็อยากจะรูว้่า มนัอยู่กันยงัไง ในส่วนที่เป็นการขึน้รูปของ
ดิน ถ้าจ าภาพสุดทา้ยได ้สุดทา้ยแลว้ถ้าขยายสเกลมัน หน้าตามันจะคลา้ย ๆ 
แผ่น OSB ก็คือเป็นแผ่น ๆ เป็นแผ่นของดินที่ซอ้นกันอยู่ แลว้เวลาที่เราท าใหม้นั
แน่น มนัก็จะเป็นแผ่นที่เหมือนถูกอดัใหแ้น่น แลว้ก็ขึน้รูปได ้คลา้ย ๆ แผ่น OSB 
ซึ่งการยึดเกาะประเภทนี ้แบบนี ้มนัไปพอ้งกนัการยึดเกาะของตวัซีเมนต ์หนา้ตา
เหมือนกนั เป็นแผ่นเหมือนกนั เป็นแผ่นซอ้น ๆ แบบนีเ้หมือนกนั ในต่างประเทศก็
เลยบอกว่า ในดิน มนัเป็นเหมือนคอนกรตีธรรมชาติ ที่เหมือนธรรมชาติสรา้งสรรค์
มาให้เราอยู่แล้ว ถ้าเราเทียบกันคอนกรีตด้วยองค์ประกอบ คอนกรีตก็จะมี
ส่วนประกอบของ หิน ทราย ซีเมนต ์แลว้ก็น า้ ดินก็เหมือนกนั ดินก็มีหินอยู่ในนัน้ 
มีทรายอยู่แล้ว มีน า้ ส่วนที่ต่างกันคือตัวเนือ้ซีเมนต ์กับตัวเนือ้ Clay ที่พิสูจน์
มาแลว้ว่ามนัท าหนา้ที่เหมือนกนั เป็นแผ่นยึดเกาะประเภทเดียวกนั เพราะฉะนัน้
คณุสมบตัิของดิน ก็จะคลา้ยคลึงกบัคอนกรีตโดยปริยาย ก็คือสามารถรบัแรงอดั
ไดด้ี แต่รบัแรงดงึไดไ้ม่ดี เป็นการท างานเหมือนกบังานคอนกรตี 

26.55 ทีนี ้สดัส่วนที่เหมาะแก่การท าผนังดินอดั ก็เวลาคดัออกมาแลว้ จะตอ้งมีหินอยู่ 
30% กรวดทรายรวมกนัอยู่ที่ 40-50% ประมาณครึง่หนึ่ง มีเนือ้ Clay อยู่แค่ 15-
20%  ที่เหลือเป็นตวั Stabilizer 



27.15 สมมติเราคดัแยกมา รอ่นมนัดว้ยตะแกรง ส่วนที่เกิน 5 เซนติเมตร เราจะไม่ไดใ้ช ้
การทีเราไม่ไดใ้ชใ้นที่นี ้ก็ไม่ไดส้รา้งขยะที่ไหน ถา้เรารอ่นที่ไซต ์มนัก็กลบัคืนสูไ่ซต์
ไดเ้ลย เป็นสถาปัตยกรรมอันหนึ่งที่ไม่สรา้งขยะใหก้ับไซตง์าน เศษที่เหลือจาก
การท างานสามารถกลบัคืนสูธ่รรมชาติไดเ้ลย 

27.43 เสร็จแลว้ท าการตัง้ form work เหมือนกบัการหล่อคอนกรตีทั่วไปไดเ้ลย สามารถ
เป็นได้ทั้งไม้อัด เป็นเหล็ก เป็น form work อะไรก็ได้ที่คอนกรีตท าได้ นั่ น
หมายความว่าเป็นผนงัตรงได ้เอียงได ้โคง้ได ้free form ได ้ 

28.07 ขั้นตอนต่อมาเป็นเรื่องของ mixing มีจุดส าคัญอยู่ 2-3 อย่าง ก็คือ 1. เป็นจุดที่
ตอ้งควบคมุความชืน้ขณะอดั อยู่ที่ 10-15% ก็ประมาณปนูขีห้นทูี่ปแูกรนิตโต ้แค่
ชืน้ ๆ เท่านั้นเอง อีกส่วนที่ส  าคัญคือในส่วนของขั้นตอนการ mixing เน่ืองจาก 
ปกติเราท างานกบัดินธรรมชาติ เวลาเราไดด้ินธรรมขาติมา ส่วนใหญ่เราจะไม่ได้
สดัส่วนตามที่เราตอ้งการ มนัก็จะไปอยู่ในขัน้ตอนนี ้สมมติเราไดด้ินมา มนัขาด
หิน เราเติมหิน มนัขาดทราย เราเติมทราย ในขัน้ตอนนี ้แลว้ก็ควบคุมความชืน้ 
เสร็จแล้วเราก็เทลงไปในแบบที่เราตั้งไว้ แล้วก็ท  าการบดอัดให้แน่นด้วย Ra
มิลลิเมตรing เครื่องทุ่นแรงที่มีลกูตุม้ stroke อยู่ดา้นล่าง ขบัเคลื่อนดว้ยลม ก็จะ
เป็นเครื่องทุ่นแรงชนิดหนึ่ง แต่ว่าในอดีตมนัก็จะเป็นแบบ manual ก็คือต าเหมือน 
3 เกลอ ก็ต  าใหม้ันแน่นอย่างเดียว เพียงแต่ว่าเครื่องทุ่นแรงมันท าใหเ้ราเหน่ือย
นอ้ยลง 

29.26 สรุปขัน้ตอนการท าผนงัดินอดั หลงัจากที่เราเอาเขา้ form work แลว้ มนัอาจจะมี
การเสริมเหล็ก reinforce ในกรณีที่เราใชเ้ป็น Load barring wall ความสามารถ
ของ ผนังดินอัด  มันสามารถเป็น Load barring wall ได้ มันก็จะเหมือนกับ
คอนกรีต ถา้จะตอ้งมีการใชเ้ป็นโครงสรา้งเมื่อไหร่ ตวัมนัรบัแรงอดัไดด้ี รบัแรงดึง
ไดไ้ม่ดี นั่นหมายความว่าตอ้งมีการเสรมิอะไรสกัอย่างเพื่อรบัแรงดงึ 

30.02 เสรจ็แลว้ก็ท  าการเทดินลงไปในแบบ จะมีขอ้ก าหนดอยู่ว่า เทลงไปครัง้หนึ่งไม่เกิน 
15 เซนติเมตร เพราะว่ามีขอ้พิสจูนม์าแลว้ว่า ถา้เกิน 15 เซนติเมตร ไม่ว่าแรงอดั
เราจะส่งลงไปเท่าไหรก่็ตาม มนัจะส่งไปไม่ถึงดา้นล่าง มนัท าใหด้า้นล่างมีรูพรุน 
ผลก็คือมนัจะมีแรงกระจายออกดา้นขา้งท าใหแ้บบแตก แลว้ดา้นขา้งก็จะมีรูพรุน 
ส่งผลต่อความแข็งแรงของชิน้งาน เราจะใส่ไม่เกิน 15 เซนติเมตร พอบดอดัแน่น
แลว้ มนัก็จะเหลือประมาณครึง่หนึ่ง 5-10 เซนติเมตร โดยเฉลี่ย แลว้เราก็ท าแบบ
นีซ้  า้ ๆ จนถึงความสงูที่ตอ้งการ ก็ถอดแบบมา เราก็จะไดช้ิน้งานที่ไม่ตอ้ง finish 
อะไรมนัอีกแลว้ 



 
ดว้ยกรรมวิธีแบบนี ้มนัเลยเกิดหนา้ตาที่เป็น layer ชัน้ ๆ ขึน้มาตามแต่ละครัง้ที่
เราเทดินลงไปตามธรรมชาติ นั่นหมายความว่า เวลาเราเห็นงาน ผนงัดินอดั เรา
เห็นลวดลายต่าง ๆ ก็คือตอ้งวางแผนเทดินไวต้ัง้แต่แรก  

31.06 ทีนีใ้นสว่นของ La Terre เอง เราท าอยู่ 2 อย่าง เราเลือกท าผนงัดินอดั ที่มีหนา้ตา
แตกต่างกันกับเทคนิคอื่น ๆ ของสถาปัตยกรรมดิน และเราก็เลือกท า  product 
อันหนึ่งขึน้มา เรียกว่า Clay skimming plaster เริ่มแรกผลิตออกมาเอาไว้ซัพ
พอรต์ผนังดินอัด ในจุดที่ตอ้งเก็บรายละเอียด แต่หลัง ๆ ออกมา พอเราไดด้ิน
ธรรมชาติหลายสีขึน้ เราก็เอามาขายเป็น skim coat สีที่เราเห็นทัง้หมด เป็นสีจาก
ธรรมชาติทัง้หมด เพียงแต่ว่าแต่ละสีมาจากต่างแหล่งดินตามธรรมชาติ สีขาวมา
จากล าปาง อุตรดิตถ ์สีเหลืองมาจากมหาสารคาม ชลบุรี สีเขียวมาจากระยอง 
มนัจะมีสีดินธรรมที่มีอยู่แลว้ เราไม่ไดเ้จือสีอะไรเขา้ไป 

32.00 อนันีเ้ป็นตวัอย่างงานแรกที่เราท า ที่เชียงใหม่ เป็นโบสตว์ดัป่าหว้ยปางเม็ง อยู่ใน
โครงการของสมเด็จพระสงัฆราชยอ์งคท์ี่แลว้ องคท์ี่วดับวรฯ ท่านมีด าริที่จะสรา้ง
โบสถ์พอเพียงให้กับวัดที่พร้อมจะมีโบสถ์ แต่ไม่มีก าลังสร้างโบสถ์ ก็จะเป็น
เจา้ภาพให ้โดยมีคอนเซปตใ์นการออกแบบที่สรา้งความพอเพียง ความเรียบง่าย 
ตดัเอาพวกสิ่งประดบัต่าง ๆ  ที่เป็น cost ที่แพงออกไป แลว้ก็ไม่ใช่สว่นสาระส าคญั
ของพระพทุธศาสนาออกไป ก็จะไดโ้บสถพ์อเพียง เป็นโบสถห์ลงัแรกที่เราใชผ้นงั
เป็น Load barring wall เ น่ืองจากที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เราจะติดปัญหาการ
ค านวณจากวิศวกร แต่ว่าโบสถ ์เน่ืองจากเป็นศาสนสถาน สามารถสรา้งไดเ้ลยไม่
ตอ้งค านวณ ปัจจบุนัก็ 10 กว่าปี ผ่านแผ่นดินไหวก็หลายครัง้ 

33.38 อันนี้ป่าในกรุง เป็นอาคารที่ท  าให้คนรู้จักวัสดุประเภทนี้ได้อย่างแพร่หลาย 
ออกแบบโดย Spacetime อยู่ตรงลาดกระบงั-อ่อนนชุ เป็นกึ่ง exhibition ที่แสดง
เรื่องราวของการปลูกป่า ผนังหนึ่งยาว 64 เมตร และก็สูง 6 เมตรครึ่ง ในเชิง
เทคนิค ถา้เราตอ้งการ layer ที่มนัต่อเน่ืองเป็นชิน้เดียวกนั เราก็ตอ้งเขา้แบบยาว 
64 เมตร แลว้เราก็อดัไลไ่ปไลม่า 2 ผนงัที่เห็นใชเ้วลา 5 เดือนในการท า 

34.40 อันนีเ้ป็นเทคนิคการท า อันนีไ้ม่ไดใ้ชเ้ป็น Load barring wall ตั้งแต่แรก ก็คือมี
เสา-คานตามปกติทั่วไป เสร็จแลว้ก็ตัง้ form work ที่หุม้เสา ขา้งละประมาณ 10 
เซนติเมตร แลว้ก็หุม้ยาวไปเลย นั่นหมายความว่าตลอดเวลา 5 เดือน เราจะไม่
เห็นอะไรเลยจนกระทั่งวนัที่ถอดแบบ เราถึงจะไดเ้ห็นในวนันัน้ 



35.15 อนันีโ้ครงการอากาศ วิลล่าที่เขาใหญ่ คือเวลาเราไปท างานที่ไหน โดยหลกัการ
ของการท า ผนังดินอดัเราจะพยายามใชด้ินในพืน้ที่ในการท า นั่นหมายความว่า 
ท าเชียงใหม่ใชด้ินเชียงใหม่ ท าภเูก็ตใชด้ินภเูก็ต ลดการขนสง่ คราวนีท้  าเขาใหญ่ 
ก็ใชด้ินเขาใหญ่  

35.47 อนันีเ้ป็นผนงัที่ใชด้ินมาพ่นเป็น skim coat 
35.58 อนันี ้Tara villa ของ IDIN Tara villa มนัเกิดจากบรบิทของสถาปนิกที่ตอ้งการลด

ระดับตลิ่งใหม้ันไปใกลก้ับระดับผิวแม่น า้แควใหม้าขึน้ เน่ืองจากระดับตลิ่งกับ
ระดบัผิวแม่น า้แควมนัต่างกนัเยอะ เกิน 5 เมตร ก็เลยขดุคลอง ผลที่ไดค้ือ เขาจะ
ไดก้องดินมหาศาล ที่ไม่รูเ้อาไปท าอะไร ก็เลยมาปรกึษาว่าอยากจะเอาดินมาท า
เป็นผนังดินอดั ก็เลยไดใ้ชเ้ป็น featured wall ของทัง้โครงการโดยใชด้ินในพืน้ที่ 
นั่นหมายความว่า ใชด้ินในพืน้ที่มนัจะไม่มีคอนทราสของสี เน่ืองจากเป็นดินชนิด
เดียวกัน แต่ว่าในกรรมวิธีการอัดแบบเดียวกัน ก็จะเกิด  layer แบบ monotone 
แลว้ก็จะไดด้ินที่เป็นสีเฉพาะในพืน้ที่นัน้ ๆ 
 
เป็นโครงการ pooling villa ที่ตอ้งจองนานมาก ช่วงโควิดก็เป็นโครงการหน่ีงที่
ไม่ไดร้บัผลกระทบเลย จองกนัขา้มปี 

37.21 อนันี ้Hotel Andaman โดย Goodcery ก็เป็น approach ทางเขา้ดา้นหนา้ อนันี ้
ที่อยู่ที่กระบี่ ก็ใชด้ินกระบี่ 

37.44 อนันีอ้าคารรฐัสภา รฐัสภาใหม่เราจะมีผนังส่วนหนึ่งเป็นผนังดินอดั ดว้ย จริง ๆ
รฐัสภาเป็นโปรเจคแรกที่กลา้สเปคผนงัดินอดั ลงไปในน า้ แต่ว่ามาสรา้งทีหลงั ใช้
เวลาก่อสรา้งนานมาก พึ่งรูว้่าเขาสเปค ผนงัดินอดั ตัง้แต่แรก  
 
หลัก ๆ ก็ใชเ้ป็นผนังอาคารที่เป็นอาคารส่วนของหอ้งประชุม สว. สส. แต่ว่าอยู่
ดา้นนอก ถ่ายทอดก็จะมองไม่เห็น แลว้ก็เป็นส่วนของผนังกันดินที่เป็นเหมือน
กระถางตน้ไมอ้ยู่ดา้นนอก 

38.55 อนันีจ้ะเป็นอีกจุดหนึ่งของรฐัสภาที่ค่อนขา้งพิเศษ เพราะเป็นประติมากรรมชิน้
เดียวของงานรฐัสภา เรียกว่า ปลาอานนท ์ที่ถกูสเปคใหใ้ชด้ินในการท าดว้ย แลว้
ก็ถกูออกแบบใหเ้ชื่อมกับแม่น า้เจา้พระยาจริง นั่นหมายความว่ามีน า้เจา้พระยา
ขึน้ลงตามระดบัจริง ช่วงที่น  า้ขึน้ ก็อาจจะท่วมปลาตวันี ้ก็จะเห็นลางๆ ช่วงที่น  า้
ลง ก็จะเห็นเต็มตวั นั่นหมายความว่ามนัจะตอ้งมีเงื่อนไขพิเศษในการใชด้ินตวันี ้
ปกติเราท าผนงั มนัจะมีค่าความแข็งแรงเฉลี่ยอยู่ 70 – 100 ksc แต่ว่าอนันีไ้ม่ได ้



ไม่พอ ถา้มนัจะตอ้งแช่อยู่ในน า้ เราจะตอ้งใชค้่ามาตรฐานของการสรา้งตลิ่งของ
กรมเจ้าท่ามาเป็นค่ามาตรฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพของดินให้แข็งแรง
เทียบเท่า ถา้จ าไมผ้ิดเลขจะอยู่ที่ 360 ksc เราก็ตอ้งเอาดินไปเขา้แล็บ เพื่อที่ไป
ปรบัปรุงคุณภาพดินทัง้หมด เพื่อหาสตูรในการผสมใหม่ใหม้นัได ้360 ksc แลว้
มาเอาใหค้ณุโด่งสรา้งประติมากรรมชิน้นี ้แลว้ก็มีลานที่อยู่รอบๆ เขาเรยีกว่า ลาน
ปลายน า้ ซึ่งเป็นส่วนส าคญัอีก เน่ืองจากเป็น drop-off ของพระมหากษัตริยท์ี่จะ
เสด็จมา 4 ปี 1 ครัง้เพื่อเปิดประชุมสภา ก็จะตอ้งมีความแข็งแรงมากกว่าปกติ
เช่นกนั ก็เอาไปทดสอบที่เดียวกนั ใหม้ีความแข็งแรงเท่ากนั ก็คือ 360 ksc ในการ
ท างาน 
 
แต่เน่ืองจากตัวพืน้ถูกออกแบบให้เป็นลาย โดยเทคนิคจะใช้คล้ายๆ stamp 
concrete เพียงแต่ว่าเป็น stamp concrete แบบเปิด เราก็ต้องสรา้งลายตัวนี ้
ขึน้มาเป็นเหมือนเหล็กดดั เพื่อ stamp ลายลงไปแลว้ก็เติมดินในช่องว่างตามสี
ต่าง ๆ ที่เขาออกแบบไว ้

41.30 อนันีเ้ป็นโครงการสนามบินรอ้ยเอ็ด เป็นงาน Renovate ล่าสดุประมาณ 1- 2 ปีที่
แลว้ สงูที่สดุที่เคยท ามา ก็คือ 10 เมตร 

41.53 อนันีป่้าท ามา เป็นรีสอรท์เล็ก ๆ ที่จงัหวดัน่าน จดุส าคญัคือ ใชด้ินในพืน้ที่ และก็
ใชผ้นังชนิดนีเ้ป็นผนังรบัแรงในตวั นั่นหมายความว่า เป็นโครงการที่ใช ้ผนังดิน
อดั ไดคุ้ม้ค่ามากที่สดุ คือใชเ้ป็นตัง้แต่โครงสรา้งยนั finishing แลว้ก็ใชด้ินในพืน้ที่
ดว้ย ออกแบบโดย IF Integrated field รูปทรงเป็นรูปไข่ 
 
อนันีเ้ราก็โชคดีที่เรามีวิศวกรที่ค  านวณใหเ้ราไดเ้ขาก็ค  านวณในแบบของเขา โดย
ใชค้วามหนาแค่ 20 เซนติเมตร ก็ใชเ้ป็น Load barring wall ทัง้หลงัไปเลย ภายใน
ก็ไม่ตอ้งตกแต่งอะไรแลว้ หลงัจากไดโ้ครงสรา้งผนงัดินอดั ขึน้มาก็ใส่เฟอรน์ิเจอร์
จบเลย 

43.12 อนันี ้CP Ram 2 เป็นโปรเจคแรกที่เราท าเป็น Precast เน่ืองจาก จดุที่เราจะตอ้ง
ติดตั้ง มันเป็น hall ที่สูงต่อเน่ืองขึน้ไป กว้าง 20 เมตร สูง 25 เมตร ซึ่งเราไม่
สามารถท า on site ได ้จริง ๆ คือท าได ้แต่มนัจะไปบล็อกการท างานของคนอื่น 
จึงสรุปว่าเป็น precast  
 



วิธีการก็คือ เราก็ขอพืน้ที่ไป cast หนา้งาน ท าตามตลอดความยาวจริงที่เราจะ
ติดตัง้ เพื่อควบคมุตวั layer ใหช้ิน้งานต่อเน่ืองกนั แลว้ก็มาหั่นเป็นแผ่น บางชิน้ก็
จะมีรูปรา่งตามพืน้ที่ที่เราจะติดตัง้ นั่นหมายความว่า ทกุแผ่น จะตอ้งมีรหสัหมด 
ไม่สามารถวางสลบักนัได ้ถา้เสีย 1 แผ่น เท่ากบัท าใหม่ทัง้เสน้ 

44.30 อนันีเ้ป็นโครงสรา้งที่จะไปหอ้ย หรือจะไปติดตัง้ตัว้ ผนงัดินอดั Panel คือ ผนงัดิน
อัด Panel เรามีการซ่อน plate เอาไวด้า้นหลัง แลว้เราก็เอา plate นั้นมาระยะ
เท่ากับตัวโครงเคร่า โดยใช้โครงเคร่าตัวนีย้ึดตามชั้นต่าง ๆ เพื่อกระจายแรงสู่
โครงสรา้งต่าง ๆ ไม่งัน้น า้หนกัจะลงไปที่ฐานราก ซึ่งไม่ไดถ้กูเตรียมไวใ้หเ้พียงพอ
ส าหรบัรบัน า้หนกัทัง้หมดของ ผนงัดินอดั Panel ได ้อนันีก้็โชคดีที่วิศวกรสนุกไป
กบัเรา  
 
อันนีเ้ริ่มติดตัง้จากล่างขึน้บน จะเห็นว่า layer มันต่อเน่ืองกัน ทุกกอ้นมีตัวเลข
ก ากบัหมด ขนาดกอ้นอยู่ที่ 2.4 เมตร สงู 1 เมตร ทัง้หมดจะอยู่ที่ 360 กอ้น เฉลี่ย
กอ้นละ 1 ตนั ก็ประมาณ 360 ตนั ดา้นหนา้จะเป็นหอ้งประชุม คือดา้นหนา้ของ
โรงงานคือสว่นของท างานออฟฟิศ ที่ไวร้บัแขก แลว้ก็ดา้นหลงัของตวัผนงั ผนงัดิน
อดั จะเป็น catwalk ที่เอาไวด้ไูลนก์ารผลิต 

45.52 ตวัดีเทลก็เลย เหมือนกบัติดตัง้ใหม้นัมีช่องอากาศ เพื่อที่จะระบาย เน่ืองจากเป็น
หอ้งควบคมุอณุหภมูิ เป็นหอ้ง frozen ซึ่งมนัเหมือนมีน า้ที่จะระเหยตลอดเวลา 

46.17 สไลดก์็จบแลว้ครบั ท่านใดมีค าถามเพิ่มเติม ถามไดเ้ลยครบั 
46.51 ขอถามค าถามค่อนขา้งเบสิคนะคะ แต่อยากรูว้่า ถา้เป็นผนังดินอัดของอาคาร 

vernacular มนัจะหนามาก ๆ เลย ทีนีใ้นผลิตภณัฑห์รือการในการก่อสรา้งของ 
La Terre ผนงัดินอดัแบบที่ท  า on site มนัมี minimum ของความหนาไหม และก็
ตวั Precast มีความหนา minimum อย่างไร 

47.10 ปกติความหนาจะเริ่มตน้ที่ 10 เซนติเมตร แต่ว่าความหนาที่เพิ่มขึน้ ขึน้อยู่กับ
ความสงูของผนงั จริง ๆ แลว้มนัมี ratio สดัส่วนที่เหมาะสม ก็คือ ถา้เป็นผนงัตรง 
ๆ ที่ stand alone อยู่ไดด้ว้ยตวัมนัเอง ความหนาจะอยู่ที่ 10% ของความสงู อนันี ้
คือผนงัปกติ สมมติ ผนงัสงู 3 เมตา มนัควรจะหนา 30 เซนติเมตร มนัสามรถจะ
อยู่ไดด้ว้ยตวัมนัเอง เป็นผนังตรง แต่ถา้เป็นรูปทรงอื่น เช่น ผนังโคง้ สมมติเรามี
กระดาษ A4 เราตัง้ตรง ๆ มนัตอ้งไม่ได ้แต่ถา้เราลองดดัโคง้ หรือหกัมนัเป็นมุม
ฉาก มนัสามารถตัง้ได ้นั่นหลายความว่า ความหนามนัก็สามรถลดลงไดต้ามสว่น 
แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ ก็ไม่ต  ่ากว่า 10 เซนติเมตร แต่ถา้เป็นผนังอาคาร ปกติผมจะเริ่มที่ 



15 เซนติเมตร แมก้ระทั่งตัวที่เป็น Precast ก็หนา 15 เซนติเมตร เน่ืองจากมัน
จะตอ้งมีการเสริมเหล็กขา้งในในการเอาไวย้กหรือติดตัง้ มนัจะตอ้งมีพืน้ที่ในการ
บดอดัพวกนีค้่อนขา้งพอสมควร ก็เลยตอ้งเริ่มที่ 15 เซนติเมตร ในการติดตัง้ 

48.30 เวลท าหนา้งานจรงิ ทางผูอ้อกแบบงานสถาปัตยต์อ้งเตรยีมโครงสรา้งไวต้ัง้แต่แรก
หรือไม่ หรือในกรณีที่มาตัดสินใจเป็นงานตกแต่งภายในทีหลัง สามารถท าได้
หรอืไม่ แลว้ก็ช่วงการเก็บงานช่วงบนตรวช่วงติดฝา้ ท ากนัยงัไง 

49.15 ถา้เป็นงานอินทีเรีย ถา้งานรีโนเวท ปกติจะตอ้งไปค านวณน า้หนักของผนังดินที่
เราจะไปใส่ โดยปกติจะแนะน าให้ไม่เกิน 20 เซนติเมตร  เน่ืองจากว่า 20 
เซนติเมตร มนัเป็นเบสิคของความหนาของคานคอนกรตีปกติ โดยทั่วไปวิศวกรจะ
เผื่อเอาไวส้  าหรบัการก่อผนงัอิฐเต็มแผ่นอยู่แลว้ นั่นหมายความว่า คานที่เราท าไว ้
20 เซนติเมตร มนัสามารถสรา้งไดบ้นนัน้ เพราะน า้หนกัไม่ไดต้่างจากอิฐเต็มแผ่น 
อนันีค้ือกรณีที่ไปรีโนเวทแลว้อยู่ในแนวคาน ถา้ไม่ไดอ้ยู่ในแนวคานก็ตอ้งคยุกนั
อีกทีนึง 

50.10 แลว้อย่างช่วงการเก็บงานช่วงใกล ้ๆ ฝา้หละครบั 
50.14 เน่ืองจากเราท างานจากดา้นบน เราตัง้แบบแลว้ก็เทดินจากดา้นบน แลว้ก็อดัจาก

ดา้นบน นั่นหมายความว่า เวลาที่มนัไปอยู่ใตท้อ้งพืน้หรอืใตท้อ้งคาน มนัจะอดัได้
ไม่เต็มสุด มันจะมี minimum space อยู่ที่ประมาณ 40 เซนติเมตร ก่อนที่จะถึง
ฝา้ 
 
จะเห็นว่าบางงานที่มนัเลยฝา้ขึน้ไป แต่นั่นไม่ใช่ นั่นหมายความว่า ฝา้ตอ้ง  drop 
ลงมาช่วย เราท าก่อน แลว้ฝา้ถึง drop ลงมาช่วยเป็นลกัษณะนัน้ครบั 

50.50 เห็นว่ามีการใชด้ินกบัน า้ครบั สมมติว่าผนงัดินอดั มีขอ้จ ากดัอะไรบา้งเวลาเจอกบั
น า้ สมมติว่าถา้มันเป็นผนังสระว่ายน า้หรือเป็นฉากใหน้ า้ตก มันสามารถท าได้
ไหม 

51.10 ตอ้งบอกว่า ในสไลดท์ัง้หมด เราจะเห็นงานสถาปัตยกรรมดินในต่างประเทศ กบั
เมืองไทย ซึ่งมนัมีเทคนิดแตกต่างกนั ในต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นดินเพียว ๆ 
แต่ว่าในเมืองไทยที่เราท าทั้งหมด เราจะใส่ stabilizer เข้าไป ในที่นีเ้ราจะใส่
ปูนซีเมนต ์เราเลือกปูนซีเมนต ์ถ้าเราจ าสไลดไ์ด ้มันจะมีการยึดเกาะประเภท
เดียวกัน นั่นแปลว่าพอเราเติมซีเมนตไ์ป มันจะไม่ไปกวนกันและกัน เพราะมัน
เป็นการยึดเกาะประเภทเดียวกนั แต่ว่า ขอ้ดีของซีเมนตค์ือ มนัสามารถทนน า้ได ้
แต่ดินมันอ่อนไหวต่อน ้า การใส่ซีเมนต์ลงไปสัก 10% มันสามารถท าให้ดิน



ทัง้หมดทนน า้ได ้แต่ยงัคงคณุสมบตัิความเป็นดินไวอ้ยู่ นั่นหมายความว่า การจะ 
stabilizerหรือไม่ มนัขึน้อยู่กับภูมิอากาศของประเทศนัน้ ๆ  แต่ในเมืองไทย ผม
แนะน าว่าควรจะตอ้ง stabilize ดว้ย เน่ืองจากของเรา ลมแรง ฝนแรง ความชืน้สงู 
เน่ืองจากดินมีความอ่อนไหวต่อความชืน้อยู่แลว้ ก็เลยจ าเป็นตอ้งใสป่นูซีเมนตล์ง
ไปประมาณ 10% เพื่อสตาฟให้มันคงรูป ไม่อ่อนไหวต่อความชืน้มากนัก นั่น
หมายความว่า 10% มนัสามารถแช่น า้ไดแ้ลว้ ถา้น า้ท่วมมา แช่อยู่สกัเดือน สอง
เดือน ปีนึง ก็อยู่ได ้ที่ออฟฟิศผมเอง ผมท า ผนงัดินอดั แช่ไวใ้นบ่อปลา ปัจจบุนัก็ 
10 กว่าปีแลว้ มนัก็ยงัอยู่ของมนั นั่นหมายความว่ามนัก็เป็นน า้ตกดว้ย ที่ออฟฟิศ
ผมก็ท าน า้ตกเช่นกนั ก็คือใช ้10% ของซีเมนตพ์อรต์แลนดเ์ขา้มาช่วย 

53.11 อยากรูเ้รื่องว่า จะมีการเอาไปยื่นกับของ TGO ไหมครับ เรื่องที่เก่ียวกับเรื่อง
คารบ์อน 

53.27 จริง ๆ มนัจะมีบางโครงการที่เขาพดูเลยว่าอยาดไดพ้วกเครดิตคารบ์อน อยากได้
พวก LEED อะไรพวกนี ้อยาก ปตท. เอง เขาก็ตั้ง goal ไว้แต่แรกว่าอยากได้ 
LEED Platinum เพราะฉะนัน้ ตวัผนงัหลกัตวันี ้ก็ช่วยไดใ้นสว่นที่มีคะแนนในเรื่อง
ของสิ่งแวดลอ้ม ในเรื่องเครดิคารบ์อนพอสมควร 

54.01 แสดงว่ามนัมีเคสนีแ้ลว้ 
54.05 มีครบั ในเมืองไทยเองก็มี ในต่างแประเทศก็เยอะ สว่นใหญ่ หลงั ๆ มาที่สถาปนิก

เลือกใช ้ถา้ในองคก์รใหญ่ ๆ เขาจะค านึงเรื่องเครดิตคารบ์อนมากขึน้ เขาจะค านึง
เรื่องสิ่งแวดลอ้มมากขึน้ ก็เป็นเหตุผลหน่ีงที่ช่วงหลงั ๆ ที่เขาเลือกวสัดธุรรมชาติ
เป็นอาคารมากขึน้   

54.29 ฝุ่ นที่เกิดจากการก่อสรา้งในระหว่างท างาน มนัจะเยอะกว่าปกติไหมครบั 
54.33  จรงิ ๆ ไม่ไดเ้ยอะกว่าปกติ เน่ืองจากการท างาน ตอนที่เราอดั เรามีการผสมน า้เขา้

ไปเป็นแบบชืน้ๆ มนัก็จะไม่มีฝุ่ นอยู่แลว้ ถา้เราจ าสไลดไ์ด ้การ mixing จะควบคมุ
ความชืน้อยู่ที่ 10-15% 15% คือไม่มีฝุ่ นแลว้ จะมีก็ตอนรอ่นมนั คดัแยกนิดหน่อย 

55.09 พอดีเห็นผนงัที่ยาวมาก ผมไม่ชวัรว์่า จริง ๆ มนัมี span จ ากดัไหมครบัว่า ถา้เป็น
ดินเพียว ๆ ไม่เกินเท่านี ้ตอ้งมีเสามาคั่น 

55.30 จรงิ ๆ ตวัผนงัดินมนัมีความสามรถเป็น Load barring wall อยู่แลว้ เป็นโครงสรา้ง
ในตัวเองอยู่แลว้ แต่ที่ตอ้งค านึงถึงคือเรื่องของรอยแตกรา้ว ที่มีการหดตัวตาม
ธรรมชาติของเนือ้วสัด ุ
 



ปกติเราจะท า Control joint สมมติความยาวของผนงัเกิน 6 เมตรขึน้ไป จะมีการ
ตดั 1 ชิน้ เพื่อควบคมุรอ้ยรา้วใหม้นัอยู่ในรอ่ง สมมติ 10 เมตร นบัไปเลยไม่เกิน 6 
เมตร ตดัทิง้ ๆ เพื่อควบคมุการยืดหดใหร้อยรา้วเขา้ไปอยู่ในรอ่ง เป็นการควบคมุ
ความสวยงาม แต่ในเรื่องความสวยงาม ในเรื่องความแข็งแรง มนัแข็งแรงของมนั
อยู่แลว้ ไม่ไดม้ีผลอะไร 

56.25 เรื่อง layer ของผนงั ที่บอกว่าจะอดัทกุ ๆ 15 เซนติเมตร พออดัแลว้จะเหลืออยู่ 5-
10 เซนติเมตร  ทีนี ้ความกวา้งของผนงัมีผลต่อ layer ที่มนัจะแคบหรอืสงูขึน้ไหม
ครบั 

56.42 ไม่มีผลครบั เหมือนกัน เราควบคุมแค่ความหนา ความกวา้งเราก็แค่ใส่ดินเยอะ
ขึน้ตามความหนาที่เราควบคมุเท่านัน้เอง 

57.02 เคยท าโครงการหนึ่งแลว้ทางเจา้ของเขาห่วงว่า เดี๋ยวจะมีเด็กมือบอลมาเขียน 
แลว้มันท าความสะอาดไม่ได ้จะถามว่าควรจะมีอะไรเคลือบมันมั้ย เพื่อใหท้  า
ความสะอาดไดง้่าย 

57.33 จรงิ ๆ ในตวัของมนั การเคลือบก็ช่วยไดใ้หส้ามรถลบไดบ้า้ง คือ การเอาสเปรยม์า
พ่น มนัเป็นการสรา้งรอยที่ค่อนขา้งลึกและหนกัหน่วง เน่ืองจาก ตวัผิวของ ผนัง
ดินอดั มนัมีรูพรุนอยู่น การพ่นมนัเขา้ไปถึงรูพรุน เราไม่สามารถลา้งออกได ้100% 
แน่ ๆ มนัเป็นปัญหาที่เราแก็ไม่ได ้สิ่งที่เราท าไดค้ือ การเคลือบเพื่อใหเ้ราท าความ
สะอาดไดง้่ายขึน้ แต่ว่าการเคลือบมนัก็จะส่งผลต่อผิวของวสัดุเช่นกัน เพราะว่า
การเคลือบพวกนีส้่วนใหญ่จะเป็นเคลือบเงา ท าใหท้  าความสะอาดง่ายขึน้ แลว้ก็
จะไปสง่ผลที่ส  าคญัมากกว่า  
 
ตัววัสดุผนังดินอัด  ในส่วนของดินทุกชนิดเน่ีย มันมีคุณสมบัติหายใจ  เรา
จ าเป็นตอ้งใหเ้ขาหายใจไดอ้ยู่ตลอดเวลา ฉะนัน้ การเคลือบโดยที่เป็นการป้องกนั
สิ่งสกปรก ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทการฟอรม์ฟิลม์ สรา้งฟิลม์ขึน้มาป้องกัน ซึ่ง
จดุส าคญักว่าสิ่งพวกนัน้ คือการที่จะไปท าใหผ้นงัของเราหายใจไม่ได ้และไปลด
มากกว่าความแข็งแรงของเขามากกว่า ผมว่าเรื่องนีม้นัส าคญัมากกว่า 

59.12 มีอีกค าถาม คือ แลว้ถา้เอาดินมาแบบนี ้ตอ้งขดุไปลกึประมาณเท่าไหร่ 
59.20 คือดินมีองคป์ระกอบที่หลากหลายมาก บางครัง้ที่อยู่ผิวดินก็เอามาใชไ้ด ้บางทีที่

อยู่ล่าง ๆ แต่ว่า หลัก ๆ ของเรา ปกติผมจะขุดใช้ดินตัง้แต่ระดับ 5 เมตรลงไป 
เน่ืองจากเราใส่ใจเรื่องความบริสุทธ์ิของเนือ้ดิน เราก็จะพยายามไม่ใชผ้ิวดินที่
อาจจะมีสารเคมี หรือยาฆ่าแมลงตกดา้ง ดิน 5 เมตรลงมาค่อนขา้งปลอดภยั เรา



ก็จะพูดไดเ้ต็มปากว่ามันดี บริสุทธ์ิ ดีต่อสุขาพ ซึ่งการหาดินระดับที่ต  ่ากว่า 5 
เมตร ปกติการหาดินเอามาใชใ้นงาน เราก็จะไปตามหาดินจากแหล่งที่เขาขดุกนั
อยู่แลว้ คือ แต่ละจงัหวดัจะมีธุรกิจถมที่ ซึ่งเราก็ไปตามหาบ่อที่เขาขดุกนัอยู่แลว้   

1.01.05 เห็นบางงานมนัจะมีหลายสี คราวนี ้ดินในประเทศไทย สีไหนหายากสดุ แลว้พืน้ที่
ไหนมีสีอะไรบา้ง ครา่ว ๆ 

1.01.23 แหล่งดินประเภทที่เราจะท า ผนังดินอัด เราจะใชด้ินเชิงเขา นั่นหมายความว่า 
จังหวัดที่เริ่มมีภูเขาเราจะหาได ้ยกเวน้กรุงเทพฯและปริมณฑล หลังจากนั้นมี
ภูเขาหมดเลย ทีนี ้ในบรรดาสีต่าง ๆ ของดินที่เราเจอส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นใน
ไทย หรือต่างประเทศ สีมันจะออกแดง ๆ ซึ่งดินแดงเป็นดินประเภทหนึ่งที่มี
ส่วนประกอบที่เหมาะแก่การท าผนงัดินอดั มากที่สดุ เราเลยหยิบมาใชไ้ดท้ี่สดุ สี
อื่นก็มีเหมือนกนั  จะสงัเกตว่า ถา้งานของเราเอง เราจะมีสีขาวแทรกบา้ง สีเหลือง
แทรกบา้ง นั่นหมายความว่า สีขาวกับสีเหลือง มันตอ้งมีการ mix ที่พิเศษผสม
อะไรเพิ่มไปอีกเยอะมาก เน่ืองจากตัวเนือ้ดินเขาอาจจะยังไม่เหมาะสมทีเดียว 
อาจจะตอ้งเติมหินหรือทรายในปริมาณที่เยอะ เราสามรถใชแ้ค่แทรก ๆ ในบาง 
layer ได ้แต่ถา้ใชท้ัง้ผืน เราจะผสมแบบเยอะมากจนบางทีความเป็นดินหายไป
หมด  
 
ทีนี ้การหาดินอีกวิธีหนึ่ง จากประสบการณ ์ถา้ในต่างจงัหวดั มนัจะมีแนวทางอยู่
นิดหน่อย สิ่งที่ช่วยเราไดม้ากคือ ชื่อของแหลง่นัน้ ๆ บรรพบรุุษไดบ้อกไวแ้ลว้ เช่น 
ประเภทดอนดินแดง ประเภทหนอนไอนั่นบงึไอนี่ ไม่ตอ้งไป ไม่เจอหรอก เราจะไป
หาพืน้ที่ที่ขึน้ตน้ดว้ย โคก เนิน ขึน้ตน้ดว้ยอะไรแบบนี ้ส่วนใหญ่จะมี เพราะฉะนัน้ 
ในกรุงเทพ ไม่มีแน่นอน เพราะเป็นที่ลุ่ม ไม่มีภเูขา แต่ว่าที่เขา้เคลา้ที่สดุ ที่เหมาะ
เสี่ยงดว้งไปหาที่สดุ คือ ดินแดง กับ ดอนเมือง อาจจะมี ก็เป็นลกัษณะนี ้พอไป
ต่างจงัหวดั ก็จะมีชื่อประเภทนี ้คือบรรพบุรุษจะตัง้ตามลกัษณะเด่น ๆ  สนัทราย
แบบนี ้ไปเลย เจอทราย มนัจะมี guideline บอกเราอยู่ 

1.04.44 ถามต่อจาก อ.อรรจนท์ี่ถามว่ามีคนไปพ่นอะไร จรงิ ๆ แลว้เราขดูออกไดไ้หม 
1.04.49 ขูดออกได้ แต่ก็จะเป็นริว้รอย จริง  ๆ เป็น solution ที่เคยใช้อยู่บ้าง ก็คือ ขูด

ออกมาใหเ้ป็น texture ไปเลย มนัก็จะกลืนไปกบัผนงัดินได ้
1.05.08 ดินมันน่าจะมีความชืน้ แล้วในสถานที่อย่างริมทะเลที่มีความชืน้สูง มันจะมี

ปัญหากบัอินทีเรยีไหม 



1.05.29 คือปกติคณุสมบตัิของดินเอง คือ หายใจได ้แต่ว่าในการหายใจไดข้องเขามนัจะมี
การเก็บความชืน้ไว ้60-70% ตลอดเวลาอยู่แลว้ เคยไดย้ินมัย้ว่าบา้นดินมนัเย็น 
เข่ือมัย้ว่าบา้นดินมนัเย็น ตอนที่ผมจบมาใหม่ ๆ ตัง้ใจจะมาบอกทกุคนว่าบา้นดิน
มนัเย็น แต่ทกุคนรูอ้ยู่แลว้ 
 
จรงิ ๆ ความเย็นตรงนัน้ มาจากความชืน้ในตวัเองมนัเอง มนัเก็บความชืน้ไว ้60% 
อะไรต่าง ๆ ประกอบกบัคณุสมบตัิที่หายใจได ้หมายความว่า ถา้ความชืน้มนัเกิน 
มันระบายออก ถา้ความชืน้มันขาด มันดูดเอาความชืน้สมัพัทธ์ค่าตวั ความชืน้
ตรงนีแ้หละท าใหผ้นังเย็นขึน้กว่าปกติ นั่นหมายความว่า มันมีการปรบัตัวของ
ความชืน้ในตวัมนัตลอดเวลา นั่นจึงเป็นเหตผุลที่ตอบอ.อรรจน ์คือ เราไม่ควรไป 
coat มัน เราตอ้งการใหม้ันระบายออก ถ้ามันระบายออกไม่ได ้ความชืน้ก็จะ
สะสมอยู่ในนัน้ พอสะสมมนัก็จะเหมือนกบัผนงัหอ้งน า้ที่มีความชืน้สะสม แลว้เรา
ไปทาสีทับแล้วสีมันโป่งออกมา นั่นหมายความว่า ถ้าเราปล่อยใหม้ันสามรถ
หายใจไดต้ลอดเวลา ก็คิดว่าไม่มีผล 

1.07.10 คิดว่ามนัระบายอากาศได ้มนัก็น่าจะระบายความชืน้ไปขา้งนอกได ้
1.07.16 จริง ๆ มันระบายออกทัง้ 2 ฝ่ัง ระบายทัง้ความชืน้ดา้นนอก และเขา้มาดา้นใน 

เวลามนัรายเขา้มาดา้นใน หอ้งก็จะเย็นขึน้ 
1.07.37 ห้องที่เป็นผนังดิน จริง ๆ แล้วมันจะชืน้จน Thermal comfort เราอยู่ได้รึเปล่า 

เพราะเห็นพวก vernacular โดยทั่ วไปที่เขาใช้ดินมักจะเป็นแบบเมืองที่เป็น
อากาศแหง้ ก็หายากที่เปน้อากาศแบบรอ้นชืน 

1.07.49 จริง ๆ ตวัผนังดิน คุณสมบตัิของมนัก็คือ เป็นผนังชนิด thermal mass Thermal 
mass จะไดผ้ลดีกับ ventilation ที่ดีดว้ย นั่นหมายความว่า ถ้าเรามีผนังดินใน
บา้นเรา มนัจะตอ้งประกอบกบัการออกแบบทีมี vemtilation ที่ดี ใหม้นัระบายได้
ดี ถา้เมื่อก่อน เราจะเห็นบา้นดินมีราขึน้ บา้นดินพวกนัน้มนัถูกสรา้งมาดว้ยการ
ลองผิดลองถูก ไม่ไดม้ีการออกแบบ อยากเปิดหนา้ต่างก็เปิด บางทีก็ไม่มีเลย 
เพราะฉะนั้น บา้นดินมันก็คลา้ย ๆ ตูเ้ย็น ถา้เราปิดตูเ้ย็น แลว้มันมีความชืน้อยู่
ขา้งในมนัก็จะมีราขึน้ ก็คือตอ้งมีช่องเปิดที่สมัพนัธก์บัตวัผนงัดินที่ติดตัง้  

1.09.03 จริงเลย จริง ๆ ที่ถามค าถามนีเ้พราะว่าเราเคยไปรีสอรท์บา้นดินที่เขาติดแอร์
ตลอด ขา้งในก็เลยค่อนขา้งอบั แต่ว่าถา้อย่างนัน้ เหมือนเราก็จะแนะน าว่าควรจะ
มีช่องเปิด 



1.09.16 ควรจะมีช่องเปิด แค่นั้นเอง แล้วพยายามอย่าไปอุดรูพรุนมัน ให้มันสามารถ
ระเหยออกได ้พอมันระเหยออกได ้ก็มีช่องเปิดระบายออกไปได ้อากาศถ่ายเท 
เพียงแต่ว่าบา้นดินที่ประเทศไทยเอง ก่อนที่เราจะกลบัมา ประมาณ 10 กว่าปี มี
การท าโดยพวก โจน จันได พวกนั้นสรา้งด้วยการลองผิดลองถูกกันมา ตอน
กลับมาใหม่ ๆ ผมก็ไปอยู่ในองคก์รนีแ้หละ แลว้ก็ไปดูว่าเขาท าอะไรกันไวแ้ลว้ 
ประมาณ 5 ปีก่อนที่เราจะกลบัมา อย่างที่บอก บา้นดินมนัสรา้งมาเป็นหลกัพนัปี 
เราไม่ตอ้งมาลองตอนนี ้มีคนที่เขาลองก่อนเราเกือบจะ 100% ละ คนทีคิดจะลอง
อะไรสกัอย่าง บางอย่างเราช่วยเขาไดว้่า ไม่ตอ้งลองหรอก อนันีผ้ิด เขาลองกนัมา
เป็นพันปีแล้ว ก็จะเป็นช่วงแรก ๆ ที่ผมท างาน ก็จะเข้าไปเหมือนกับเติมองค์
ความรูพ้วกนีเ้ขา้ไป อย่างแรก ๆ คณุโจน จนัได กส็รา้งบา้นวางบนพืน้ดินเลย แลว้
มนัก็ถล่ม แลว้เขาก็เรียนรูว้่าหา้มท าแบบนีน้ะ มนัถล่ม ซึ่งสิ่งเหล่านีม้นัไม่ตอ้งมา
เรียนรูแ้ลว้ มีคนเขาถล่มก่อนหนา้คุณไม่รูก่ี้หลงั เป็นลกัษณะนัน้ ทีนี ้มนัถูกปูมา
ดว้ย การพึ่งตวัเอง การสรา้งดว้ยตวัเอง การที่ไม่ตอ้งใชเ้งิน ดงันัน้ การสรา้งบา้นก็
เป็นเรื่องที่ง่าย ๆ จนกลายเป็นมกัง่ายไป บางอย่างมนัง่ายเกินไป พอไม่มีหลกัการ
มนัก็กลายเป็นสิ่งที่มกัง่าย เราก็จะเห็นว่า บา้นดินบางหลงัอย่างที่อาจารยป์้องไป
เจอมา ไม่มีการเปิดช่องเปิดที่เหมาะสม ไม่มีการระบายอากาศ อัดแอรเ์ขา้ไป
อย่างเดียว มนัก็เลยเป็นปัญหาที่เกิดขึน้จากความไม่รู ้

 


